Данный документ описывает соответствие между версиями руководства по эксплуатации (РЭ), приложение В к РЭ и версиями  программных  продуктов – прошивки процессора и программируемой логической матрицы (ПЛМ). 
Документ описывает  следующие модификации выноса: Сатурн-96Сатурн-96М, Сатурн-96МП, Сатурн-96МДП.
Различие модификации 96 и 96М, а также 96ДП и 96МДП условное - отличаются типом установленных плат канальных окончаний в АТ

Модификации 96М и 96МП отличаются только конструктивом АТ, программное обеспечение для них одинаковое.

Версия прошивки процессора и версия приложения В к РЭ совпадают, т.е. на каждую версию прошивки есть свое уникальное приложение В к РЭ.

Версии прошивки процессора для модификаций с ДП и без ДП с точки зрения пользовательского интерфейса одинаковы, хотя физически это разные файлы. Нельзя залить прошивку, предназначенную для модификации с ДП в терминал без ДП и наоборот. То же самое касается прошивок ПЛМ.

Совместимость и корректность обеспечивается между продуктами, объединенными в одну таблицу.

Изменений в версиях прошивки процессора отражены в отдельных файлах.

Если в искомый файл отсутствует для модификации с ДП, значит соответствующий файл находится в разделе для модификации без ДП и он один для обоих модификаций (например приложение В к РЭ) 
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